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1 Úvod

Pokusil jsem se zpracovat data získaná polovodi£ovým pixelovým detektorem Timepix3 s Si senzorem tlou²´ky
1 mm. V²chny zkoumané výboje jsou op¥t výboje s "op¥tovným zapálením". P°íklad jednoho takového výboje
je na Obr. 1. Detektor byl umíst¥n u portu a jeho pohled sm¥°oval do vnit° tokamaku skrz Berylliové sklí£ko,
experimentální uspo°ádání je zobrazeno na Obr. 2 a je zachyceno na fotogra�i (viz Obr. 3).

Obr. 1: P°íklad výboje s "op¥tovným zapálením". Výboj #43811

2 M¥°ení p°i pohledu do tokomaku skrz Be sklo

P°i pohledu skrz Be sklo jsou na senzoru (na hit-map¥) viditelné kruhové oblasti (jedna po kaºdém výboji), kde
je detekován vy²²í po£et interakcí. P°i zpracování t¥chto dat byl senzor rozd¥len na 3 oblasti - 1. oblast je kruh,
kde je deponován nejvy²²í po£et interakcí, 2. oblast je vn¥j²í oblast, kde hustota interakcí nebyla tak vysoká jako
v první oblasti, 3. oblast je pouze p°echod mezi 1. a 2. oblastí (aby byla 1. a 2. oblast dob°e odli²ena). V pravém
sloupci na Obr. 4 - 13 je zobrazené rozd¥lení senzoru do jednotlivých oblastí.
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Obr. 2: Schéma experimentálního uspo°ádání.

Pro zelen¥ a £erven¥ vyzna£enou oblast ud¥láme souhrnné spektrum v²ech prom¥°ených výboj·. Výsledná
souhrnná spektra v²ech výboj· pro jednotlivé oblasti jsou zobrazena na Obr. 14.

3 M¥°ení se stín¥ným detektorem Pb plátem

Experimentální uspo°ádání v tomto p°ípad¥ je stejné jako p°i p°edchozím m¥°ení, jen je mezi senzor detektoru
a Be sklo umíst¥n Pb plát tlou²´ky 1, 5 mm. P°i této kon�guraci byly provedeny pouze 2 výboje. Hit-mapy t¥chto
výboj· jsou zobrazeny na Obr. 15 a 16.

Op¥t jepro tyto výboje vytvo°eno souhrnné energetické spektrum zobrazené na Obr. 17.

4 Záv¥r

Z provedených m¥°ení m·ºeme zatím usuzovat pouze to, ºe tesn¥ za Be sklí£kem (zelen¥ vyzna£ené oblasti na
Obr. 4 - 13) lze efektivn¥ detekovat i fotony s nízkou energií (cca do 30 keV). Pro n¥jakou podrobn¥j²í analýzu bude
t°eba provést více výboj·. Provedením m¥°ení se zastín¥ným senzorem Pb plátem tlou²´ky 1, 5 mm jsme vylou£ili,
ºe oblasti s vy²²ím po£tem detekovaných událostí jsou pouze náhodné.

2



Obr. 3: Fotogra�e experimentálního uspo°ádání.
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Obr. 4: #43811 Obr. 5: #43811

Obr. 6: #43812 Obr. 7: #43812

Obr. 8: #43815 Obr. 9: #43815
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Obr. 10: #43816 Obr. 11: #43816

Obr. 12: #43819 Obr. 13: #43819
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Obr. 14: Souhrnná spektra pro zelen¥ a £erven¥ vyzna£ené oblasti v Obr. 4 - 13.

Obr. 15: #43817 Obr. 16: #43818
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Obr. 17: Souhrnné spektrum pro výboje #43817 a #43818, kdy byl senzor detektoru stín¥n Pb plátem tlou²´ky 1, 5 mm.
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