
www.vakuotechnika.cz

Komponenty KF

Systém malých vakuových přírub KF

Jedná se o systém malých přírub do světlosti DN50 označovaný jako KF, nebo ISO-KF (KF-
ISO), vyráběný dle DIN 28403 a ISO 2861. Tento systém je vhodný pro použití v oblasti nízkého,
jemného  a  vysokého  vakua  až  do  1 x 10-9 mbar.  Princip  spojení  dvou  přírub  je  znázorněn  na
obrázku.

Funkční princip:
Mezi oběma přírubami je umístěn těsnící kroužek. Těsnící kroužek se skládá ze středového

kroužku, O-kroužku a volitelně z vnějšího pojistného kroužku (ten je nutný pouze v systémech
které fungují i s vyšším tlakem než je tlak okolní atmosféry). Příruby jsou drženy svorkou, ta má
nakloněný vnitřní povrch odpovídající kuželovému povrchu přírub který zajišťuje rovnoměrný tlak
na  těsnící  systém.  Obvykle  se  používají  svorky s  křídlovými  maticemi  pro  snadnou  montáž  a
demontáž bez použití nástrojů. Tomuto systému se také říká vakuový rychlo-spoj. Pro speciální
aplikace  také  existují  i  další  varianty např.  pro  montáž  pomocí  nástrojů,  pro  montáž  na  stěnu,
elektroizolační provedení,... .

Rozměry přírub a středových kroužků KF: 

Rozměry přírub KF Rozměry středových kroužků KF
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Rozměr A D D2 RA L L2

KF10 30 12,2 10 14 5,1 3,5

KF16 30 17,2 16 19 4,5 3,5

KF20* 40 22,3 20 5,1 3,5

KF25 40 26,2 25 28 4,6 3,5

KF32* 55 34,3 32 5,1 3,5

KF40 55 41,2 40 41 4,4 3,5

KF50 75 52,2 50 53 5,4 4,5
* Nestandardní provedení.

Středové kroužky

KF O-kroužky

Technické parametry:

• NBR -10 °C … 100 °C

• FPM -10 °C … 150 °C

• Na  vyžádání  lze  dodat  O-kroužky  i  z  jiných
materiálů.

FPM je označení pro fluorový kaučuk dle DIN-ISO normy. Podle americké normy ASTM se
tento materiál označuje zkratkou FKM a rovněž je znám pod označením Viton® což je obchodní
značkou firmy DuPont Performance Elastomers.

Označení DN D2

NBR FPM

KF10NR KF10VR 10 15

KF16NR KF16VR 16 18

KF25NR KF25VR 25 28

KF40NR KF40VR 40 42

KF50NR KF50VR 50 55
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KF středové kroužky s O-kroužkem

Technické parametry:

DN D1 D2

10 12 10

16 17 16

25 26 25

40 41 40

50 52 50

Typ DN Teplotní rozsah Materiál střed.
kroužku

Materiál O-
kroužku

KF10CRSV-304 10 -10 °C … 150 °C SST304 FPM

KF16CRSV-304 16 -10 °C … 150 °C SST304 FPM

KF20CRSV-304 20 -10 °C … 150 °C SST304 FPM

KF25CRSV-304 25 -10 °C … 150 °C SST304 FPM

KF32CRSV-304 32 -10 °C … 150 °C SST304 FPM

KF40CRSV-304 40 -10 °C … 150 °C SST304 FPM

KF50CRSV-304 50 -10 °C … 150 °C SST304 FPM

KF10CRSV-316 10 -10 °C … 150 °C SST316 FPM

KF16CRSV-316 16 -10 °C … 150 °C SST316 FPM

KF25CRSV-316 25 -10 °C … 150 °C SST316 FPM

KF40CRSV-316 40 -10 °C … 150 °C SST316 FPM

KF50CRSV-316 50 -10 °C … 150 °C SST316 FPM

KF10CRAV 10 -10 °C … 150 °C ALU FPM

KF16CRAV 16 -10 °C … 150 °C ALU FPM

KF25CRAV 25 -10 °C … 150 °C ALU FPM

KF40CRAV 40 -10 °C … 150 °C ALU FPM
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Typ DN Teplotní rozsah Materiál střed.
kroužku

Materiál O-
kroužku

KF50CRAV 50 -10 °C … 150 °C ALU FPM

KF10CRSN 10 -10 °C … 100 °C SST304 NBR

KF16CRSN 16 -10 °C … 100 °C SST304 NBR

KF25CRSN 25 -10 °C … 100 °C SST304 NBR

KF40CRSN 40 -10 °C … 100 °C SST304 NBR

KF50CRSN 50 -10 °C … 100 °C SST304 NBR

KF10CRAN 10 -10 °C … 100 °C ALU NBR

KF16CRAN 16 -10 °C … 100 °C ALU NBR

KF25CRAN 25 -10 °C … 100 °C ALU NBR

KF40CRAN 40 -10 °C … 100 °C ALU NBR

KF50CRAN 50 -10 °C … 100 °C ALU NBR

KF10CRTV 10 -10 °C … 150 °C Teflon FPM

KF16CRTV 16 -10 °C … 150 °C Teflon FPM

KF25CRTV 25 -10 °C … 150 °C Teflon FPM

KF40CRTV 40 -10 °C … 150 °C Teflon FPM

KF50CRTV 50 -10 °C … 150 °C Teflon FPM
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KF středové kroužky redukční s O-kroužkem

Technické parametry:

DN1 DN2 D1 D2 D3

10 16 17 10 12

20 25 26 20 22

32 40 41 32 34

Typ DN1 DN2 Teplotní rozsah Materiál
střed.

kroužku

Materiál O-
kroužku

KF10/16CRSVR 10 16 -10 °C … 150 °C SST304 FPM

KF20/25CRSVR 20 25 -10 °C … 150 °C SST304 FPM

KF32/40CRSVR 32 40 -10 °C … 150 °C SST304 FPM

KF10/16CRSNR 10 16 -10 °C … 100 °C SST304 NBR

KF20/25CRSNR 20 25 -10 °C … 100 °C SST304 NBR

KF32/40CRSNR 32 40 -10 °C … 100 °C SST304 NBR

KF10/16CRAVR 10 16 -10 °C … 150 °C ALU FPM

KF20/25CRAVR 20 25 -10 °C … 150 °C ALU FPM

KF32/40CRAVR 32 40 -10 °C … 150 °C ALU FPM

KF10/16CRANR 10 16 -10 °C … 100 °C ALU NBR

KF20/25CRANR 20 25 -10 °C … 100 °C ALU NBR

KF32/40CRANR 32 40 -10 °C … 100 °C ALU NBR
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Pojistné kroužky

Pojistný kroužek pro zajištění O-kroužku u systémů pracujících s tlakem vyšším než je 
atmosférický tlak.

DN D1

16 30

25 40

40 55

50 75

Typ DN Materiál

KF16SR-316 16 SST316L

KF25SR-316 25 SST316L

KF40SR-316 40 SST316L

KF50SR-316 50 SST316L
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Svorky pro spojení KF přírub

Svorky hliníkové odlité

Typ DN

KF16C 16

KF25C 25

KF40C 40

KF50C 50

Teplotní rozsah -10 °C … 200 °C

Svorky kroužkové nerezové

Typ DN

KF16CLR 16

KF25CLR 25

KF40CLR 40

KF50CLR 50

Teplotní rozsah -10 °C … 125 °C
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Svorky řetězové – polyamid

Technické parametry:

Typ W Typ WH

Teplotní rozsah do 60 °C (70 °C) do 100 °C (120 °C)

Barva černá šedá (rudá)

Měrný odpor 1012 Ohm . cm 1015 Ohm . cm

Dielektrická pevnost 26 kV / mm 32 kV / mm

Materiál Polyamid s 30% skelného 
vlákna

Polyamid

Materiál zámků SST + Al SST + Al

Materiál šroubů SST SST

Tyto  řetězové  svorky  jsou  svoji  vysokou  dielektrickou  pevností  vhodné  pro  vytváření
galvanicky  oddělených  vakuových  spojů.  Například  pro  instalaci  termočlánků,  elektrických
průchodek, … . Pro těsnění je doporučeno použít středové kroužky z teflonu (KFxxCRTV).

Typ DN D D2 L R Max. int.
tlak (bar)do 60 °C do 100 °C

-- WH16 16 51 22 18 48 5

-- WH25 25 61 32 18 55 4

W40 WH40 40 76 47 18 59 3

W50 WH50 50 96 67 20 68 3
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