Rozptylové magnetické pole na tokamaku GOLEM

Efektivní průraz pracovního plynu v tokamaku velmi silně závisí na velikosti a směru rozptylového magnetického pole uvnitř komory. Nechť má rozptylové pole pouze vertikální složku, která směřuje vzhůru. Potom se nabité částice během průrazu nepohybují po kružnici (což by nastávalo v případě Bz=0) nýbrž po spirále. Po několika obězích zanikne nabitá částice  na stěně (limiteru). Doba jejich pobytu uvnitř komory závisí na stoupání spirály a je tedy úměrná  ~ Btor/Bz. Situace při průrazu je znázorněna na obr. 1.
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Zdrojů rozptylového magnetického pole se složkami Bz  BR může být celá řada. Toroidální vinutí není ideální, sám transformátor generuje magnetické pole a.t.d. Takže nakonec výsledné rozptylové pole má nějaký, nedefinovaný směr a velikost.


Toto rozptylové magnetické pole se superponuje na rozptylové magnetické pole generované proudem, který protéká komorou tokamaku, tj. dutým proudovým závitem. Směr takto generovaného vertikálního pole závisí samozřejmě na směru proudu, který protéká komorou během průrazu- viz obr  2.

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



Zdá se, že v případě antiparalelních směru Btor a Ip se rozptylová pole kompenzují, kdežto v paralelním případě sčítají. Proto je zřejmě průraz v posledním zmíněném případě komplikovaný. 
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